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Отличительные особенности: 

• Работа на базе операционной системы Android 

• Инфракрасный сенсор с 20 одновременно отрабатываемыми точками касания 

• Большой выбор интерфейсов  

• Встроенный ПК 

 

Технические характеристики: 

Оригинальная модель STBOARD HJ-TD75 

Диагональ активной 

области  (дюймов) 
75" 

Подсветка экрана LED 

Соотношение сторон 16:9 

Разрешение экрана 3840*2160  (4K) 

Глубина цвета 10Bit, 16.7M 

Яркость экрана  350Кд/м2  

Контрастность экрана  5000:1 

Время отклика экрана 8ms 

Угол обзора 178∘ 

Срок службы минимум 80000 часов 

Потребляемая мощность  
Maximum <300Ватт 

Standby Mode ≤0.5Ватт 

Рабочее напряжение AC 100-240V, 50/60Hz 

Расположение экрана Ландшафтное 

Материал интерактивной 
поверхности  

Закаленное стекло 

Интерактивная технология  Инфракрасная 

Прозрачность >88% 

Твердость сенсорной 

поверхности 
>H7 

Количество касаний 
20 для Windows  
20 для Android 

Время отклика для тач ≤8мс 

Скорость курсора 120 точек /с 

Точность 

позиционирования 
 ± 2 мм в пределах 90% рабочей зоны 

Высота распознавания ≤3мм 

Метод взаимодействия с 

тач 
Палец, безбатарейный маркер 

Динамики  Два встроенных в передней панели 

Номинальное 

сопротивление динамика 
8Ω 

Диапазон частот 200Hz-20kHz 

Максимальная выходная 

мощность динамика 
12 Ватт*2  

Диапазон передачи 5M 

Допустимая 

температура/влажность 
-20℃~60℃/20%～90% 
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Рабочая 

температура/влажность 
5℃-40℃/20%～80% 

Вес панели 60 кг 

Версия Android   8.0 

RAM 4Гб 

ROM 32Гб 

Разъемы: 

Передняя панель: HDMI - 1 шт, Тач USB-B 2.0 - 1 шт.  USB-A 2.0 - 1 шт. ,  USB-A 3.0 - 1 шт. 

Боковая панель: 
HDMI IN - 2 шт. ,  USB-B 3.0 - 2 шт. , Тач USB-B 2.0 - 1 шт.  USB-A 2.0 - 1 шт. ,  

USB-A 3.0 - 1 шт., USB Type-C - 1 шт, WiFi 

С ориентацией вниз: 
VCA IN - 1 шт. ,  USB-B 3.0 - 1 шт. , RS232 - 1 шт.  HDMI OUT - 1 шт. ,  RJ45 - 
2 шт., VGA AUDIO - 1 шт, Mic - 1шт, Наушники  - 1 шт, YPBPR - 1шт, AV IN 1 

шт., SPDIF 1шт. 

Встроенный OPS 

CPU : Intel® i5-8500 
Processor basic frequency : 3.0GHz 
Maximum Turbo Frequency : 4.10 GHz 
Cores : 6 
Threads : 6 
CPU Benchmark : 9478 
Video Graphics Benchmark : 1551 
Smart cache : 9Mb 
RAM DDR4 : 8GB 
SSD : 128G SSD 
Processor Graphics : Intel® UHD Graphics 630 
Maximum resolution support : 4k@60HZ 
WiFi : M.2 2230 WIFI 802.11 b / g / n 
Net : Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps 

Direct3D 2015，OpenGL 4.5，OpenCL 2.1 : support 

Input and output interface : 1 HDMI 2.0, 1 USB 
Type-C, 3 USB Type-A 2.0, 3 USB Type-A 3.0 , 

3.5 mm audio input， 3.5 mm audio output 

Connector : OPS JAE 80-pin 
Voltage : 19v DC IN 
size : 195 x 180 x 42MM 
G.W. : 2.5KG 
N.W. : 1.8KG 

Количество 
безбатарейных стилусов в 

комплекте. 
2 

Свойства ПО 

Интерактивный дисплей имеет универсальное программное 
обеспечение, которое включает богатую структурированную 

коллекцию шаблонов, графических объектов, медиафайлов для 
различных учебных дисциплин, что позволяет преподавателю 

работать с различными форматами электронных уроков (включая 
форматы от других производителей). Интерактивный дисплей 

является отправной точкой для создания мультимедийной 
образовательной среды в классе с возможностью интеграции в нее 

системы опроса и тестирования. Интерактивный дисплей имеет 
возможность управлять классом с помощью планшета. 

Кнопки на передней 

панели 
POWER, Home, Menu, Sourse, Freeze, Vol-, Vol+,Shade, OPS Power 
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